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ĒVOD 
 

AktualizovanĶ Program regenerace mœstsk® 
pam§tkov® z·ny Sedlec-Prńice by mœl slouĥit nejen 
jako podklad pro jedn§n² s ¼ţady, ale rovnœĥ 
obyvatelūm mœsta a vlastn²kūm nemovitost² jako 
vod²tko pro dalģ² obnovu budov. Mœl by jim podat 
informace o hodnot§ch, urbanistickĶch 
souvislostech a historick®m vĶvoji jejich domū a 
vysvœtlit poĥadavky pam§tkov® ochrany. 
Mœsta Prńice a Sedlec maj² starou historii sahaj²c² 
do ran®ho stţedovœku. Stopa starobyl®ho os²dlen² je 
v obou ń§stech nynœjģ²ho mœsta st§le patrn§. Mœsto 
se sice po stalet² vyv²jelo, ale jeho pozdœjģ² 
stagnace umoĥnila zachov§n² d§vn®ho obrazu 
venkovsk®ho mœsteńka do dneģn²ch dnū. Mœsto ve 
tvarov§n² svĶch ulic, n§mœst² a zahrad ukrĶv§ 
informace o ĥivotœ naģich pţedkū a postupn®m 
vĶvoji mœsta. Snahou je, aby nov® z§sahy obraz 
mœsta nenaruģovaly, neboũ kaĥdĶ necitlivĶ z§sah 
ubl²ĥ² ģirģ²mu okol², i kdyĥ bude sebepeńlivœji 
obnovov§no.          
Mœsto leĥ² v ńlenit®, klidn® krajinœ, pţ²jemn® pro 
sv® obyvatele i n§vģtœvn²ky. Kromœ toho nab²z² 
starobyl® prostţed², kter§ na jinĶch m²stech zmizelo 
nebo pomalu miz². Proto by mœlo bĶt i nad§le 
turistickĶm magnetem. Mœsto Prńice se vrylo do 
povœdom² Ńechū legend§rn²m  d§lkovĶm pochodem i 
legend§rn² slovn² hţ²ńkou a snad patţ² k absurditœ ńesk®ho humoru, ĥe ve chv²l²ch 
nedorozumœn² jsme pos²l§ni do tohoto zaj²mav®ho mœsta.    
Tento Program regenerace kromœ vyjmenov§n² pl§novanĶch z§mœrū upţesŝuje obecn® 
poĥadavky na obnovu budov tak, aby prob²hala v souladu s poĥadavky org§nū pam§tkov® 
p®ńe, a obsahuje i hodnocen² jednotlivĶch budov, z nœhoĥ vyplĶvaj² specifick® poĥadavky 
na jejich obnovu.  
Mapy pam§tkovĶch hodnot, na nichĥ jsou jednotliv® budovy hodnoceny podle kulturnœ 
historickĶch hodnot, jsou zpracov§ny v duchu metodiky pro Pl§ny ochrany mœstskĶch 
pam§tkovĶch z·n. 
Rozvinut® pohledy prūńel² budov do n§mœst² pţedstavuj² moĥn® ¼pravy nœkterĶch budov.  
Pūvodn² Program regenerace mœstsk® pam§tkov® z·ny Sedlec-Prńice byl vypracov§n v roce 
1997 a aktualizov§n byl v letech 2007, 2008 a 2011. Mnoh® ze z§mœrū byly naplnœny, 
nœkter® dosud ńekaj² na uskuteńnœn². Z pūvodn²ho textu byly vypuģtœny ty z§mœry, kter® 
se naplnily nebo pţestaly bĶt aktu§ln², doplnœny jsou z§mœry nov®. 
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CHARAKTERISTIKA MŒSTA 
 

Poloha 
 
V malebn® kopcovit® krajinœ na pomez² stţedn²ch a jiĥn²ch Ńech leĥ² mœsto Sedlec-Prńice, 
dvojmœst² vznikl® z pūvodnœ samostatnĶch historickĶch mœst, jejichĥ koţeny sahaj² do 
ran®ho stţedovœku. Mœsto, dţ²ve okresn², leĥ² v tœĥiģti kotliny zvan® ŃeskĶ Mer§n jako jej² 
pţirozen® stţedisko. 

 

 
 
Charakter z§stavby  
 
T²m, ĥe tento kraj neproũaly hlavn² silnice ani ĥeleznińn² traũ, neproģlo dvojmœst² 
bouţlivĶm stavebn²m a prūmyslovĶm vĶvojem, kterĶ poznamenal vœtģinu mœst od poloviny 
19. stolet², a dodnes si uchovalo malomœstskĶ charakter a ¼zk® sepœt²  
s krajinou. Historick§ ń§st mœsta proto zauj²m§ podstatnou ń§st rozlohy obou s²del.  
VĶraz mœsta je danĶ drobnou z§stavbou s ţadou pţ²kladū kvalitn² malomœstsk®  
a vesnick® architektury 19. a poń§tku 20. stolet², pţińemĥ mnoh® domy v sobœ skrĶvaj² 
starģ² j§dra.  
Dominanty mœsta - kostel sv. 
Vavţince v Prńici a kostel sv. 
JeronĶma v Sedlci - jsou 
rom§nsk®ho pūvodu, z§mek v 
Prńici vznikl ze stţedovœk® 
tvrze.  
Nejvœtģ² hodnotou dvojmœst² je 
vģak celek, jehoĥ charakter a 
mœţ²tko nebyly, aĥ na mal® 
vĶjimky, naruģeny necitlivou 
vĶstavbou posledn² doby, a jeho 
poloha v krajinœ, zar§movan§ 
loukami, nivami potokū a ţadou 
rybn²kū. To d§v§ pţedpoklady, 
aby mœsto bylo pţ²jemnĶm 
m²stem pro ĥivot svĶch obyvatel  
i vyhled§vanĶm turistickĶm 
c²lem. 
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Stavebnœ historickĶ vĶvoj 
 
O Prńici je zm²nka z roku 1179 jako o s²dle V²tka z Prńice, zakladatele rodu V²tkovcū, od 
nœhoĥ odvozuj² sv® koţeny Roĥmberkov® a dalģ² vĶznamn® rody jiĥn²ch Ńech. Z t® doby 
poch§z² kostel sv. Vavţince, jehoĥ loŎ i vœĥ m§ rom§nsk® zdivo. Pūvodn² V²tkova tvrz byla 
v sousedstv² kostela. 
V are§lu nynœjģ²ho z§mku vznikla mladģ² tvrz asi ve 14. stolet², pansk® s²dlo se postupnœ 
rozrūstalo do podoby dneģn²ho z§mku.  
Mœsteńko, pūvodnœ shluk domū kolem kostela, se postupnœ rozģiţovalo hlavnœ severn²m 
smœrem pod®l cest. N§mœst² v dneģn² podobœ bylo vytvoţeno aĥ po poĥ§ru v roce 1701. Ve 
20. stolet² se z§stavba rodinnĶch domū rozģ²ţila i jiĥn²m smœrem.  
Sedlec vznikl tak® v dobœ rom§nsk®, a to na kţiĥovatce cest. I sedleckĶ kostel dosud 
uchov§v§ ve vœĥi rom§nsk® zdivo, ańkoli kostel byl z§sadnœ pţestavœn koncem 19. stolet². 
Nynœjģ² pod®ln® n§mœst² vzniklo zaloĥen²m v 15. stolet². Sedlec se postupnœ st§val 
vĶznamnœjģ²m z obou mœst. V dobœ baroka byly dţevœn® domky nahrazov§ny kamennĶmi. 
Na pţelomu 19. a 20. stolet² dostalo n§mœst² vybudov§n²m patrovĶch budov mœstskĶ 
charakter.   
V Sedlci nen² s²dliģtœ panelovĶch domū, jen skupina bytovĶch domū stoj² z§padnœ  
a jihoz§padnœ od centra mœsta. Z§stavba rodinnĶmi domy se rozrostla pţedevģ²m jiĥn²m 
smœrem.  
V posledn²ch letech se z§stavba mœsta ploģnœ znańnœ rozrūst§, v Prńici vĶchodn²m smœrem 
ke Kvaģũovu, v Sedlci zejm®na smœrem jihoz§padn²m. VĶraznĶch z§sahem byla vĶstavba 
are§lu dœtsk®ho domova se ģkolou.  
Pţesto si mœsto do znańn® m²ry zachovalo r§z historick®ho malomœsta, jak ho pţipom²n§ 
pohlednice z roku 2013.  

 
Dopravn² a technick§ infrastruktura 
 
Mœstem proch§z² silnice II. tţ²dy: Votice - Milevsko, Sedlńany - Sudomœţice  
u T§bora, Sedlec - Jistebnice. Proj²ĥd² po nich i tœĥk§ n§kladn² doprava. Tyto tahy 
proch§zej² pţes obœ n§mœst² a v ¼zkĶch ulic²ch star® z§stavby vykazuj² ţadu dopravn²ch 
z§vad (nepţehledn® vy¼stœn² ulice Beneģovsk® do n§mœst² v Prńici  
a vy¼stœn² ulice Revoluńn² (pţ²jezd od mostu) do n§mœst² v Sedlci, ¼zk®  
a nepţehledn® m²sto v ul. Dr. E. Beneģe, ¼zk§ ul. Jetţichovick§). Dopravn² ruch zhorģuje 
kvalitu bydlen² v pţilehlĶch domech.  
V posledn²ch letech byla dokonńena kanalizace a plynofikace mœsta. Vodovodn² s²ũ a starģ² 
¼sek kanalizace bude tţeba postupnœ obnovovat.  

 
Ĥivotn² prostţed² 
 
Mœsto leĥ² v ńist® oblasti, bez vlivū prūmyslov® vĶroby, m§lo zalidnœn®, se znańnĶm 
pod²lem lesū. 
Ovzduģ² ve mœstœ se zlepģilo d²ky plynofikaci.  
Prostţed² ve mœstœ zhorģuje to, ĥe veģker§ m²stn² a prūjezdn§ doprava je vedena ¼zkĶmi 
ulicemi a pţes obœ n§mœst². Tento probl®m je vģak z§kladn²m atributem stţedovœkĶch 
mœst. 
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                                                                                           POHLEDNICE Z POŃćTKU 20.STOLETĊ 

 
PAMćTKOV£ HODNOTY MŒSTA 

 
Mœstsk§ pam§tkov§ z·na, kter§ zahrnuje j§dra obou mœst vńetnœ bĶvalĶch pţedmœstskĶch 
ulic Sedlńansk® v Sedlci a Beneģovsk® v Prńici, z§meck®ho are§lu s parkem a ¼doln² nivu 
mezi mœstskĶmi j§dry, byla vyhl§ģena vyhl§ģkou Ministerstva kultury ŃR 476/1992 Sb., O 
prohl§ģen² ¼zem² historickĶch jader vybranĶch mœst za pam§tkov® z·ny.  
NejvĶznamnœjģ²mi pam§tkami mœsta jsou kostely sv. Vavţince v Prńici  
a sv. JeronĶma v Sedlci a are§l z§mku s parkem v Prńici. Pam§tkov§ z·na chr§n² pţedevģ²m 
malomœstskĶ charakter obou mœsteńek s drobnou z§stavbou. V jejich pūdorysu je zachov§n 
pūvodn² prūbœh cest a zaloĥenĶ tvar n§mœst² v Sedlci. KţivolakĶ prūbœh Beneģovsk® ulice 
naznańuje nœkolik krystalizańn²ch jader z§stavby Prńice. 

 
Pod®ln® n§mœst² v Sedlci m§ ucelenou z§padn² frontu domū mœstsk®ho charakteru z 19. a 
poń§tku 20. stolet², z nichĥ pozoruhodn§ je budova hudebn² ģkoly s bohatou secesn² 
fas§dou a bĶvalĶ hostinec Na Rychtœ. Na protœjģ² stranœ vynik§ hotel ŃeskĶ Mer§n s 
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novorenesanńn²m prūńel²m a bĶvalĶ Okresn² dūm, dţ²ve s²dlo okresn²ho soudu. 
Funkcionalistick® stavby - budova s pobońkou Ńesk® spoţitelny a n§roĥn² dūm ń.p. 2 se 
zaoblenĶm prūńel²m ð svou vĶģkou naruģily mœţ²tko z§stavby. Nejmladģ² budova n§kupn²ho 
stţediska sice nevybońuje z mœţ²tka, ale chyb² j² kvalitn² detail.  
 

 
 
Prostorn® n§mœst² v Prńici m§ malomœstskĶ r§z s pţ²zemn²mi aĥ jednopatrovĶmi domy z 
18. aĥ 20. stolet². Ĥ§dn§ z budov vĶraznœ nenaruģuje celkovĶ dojem. Nejucelenœjģ² je 
vĶchodn² fronta n§mœst² s romantizuj²c² budovou bĶval® radnice a ţadou usedlost² 
s dochovanĶmi branami ńi bez nich, i novodob§ prodejna byla do n² zańlenœna na svou 
dobu velmi citlivœ. Prostor n§mœst² na nejvyģģ²m m²stœ vrchol² vœĥ² kostela sv. Vavţince. 
Na protilehl® stranœ n§mœst² je pozoruhodnĶ are§l bĶval® Prńick® nemocnice, nyn² LDN.   
Ulice pţilehl® k obœma n§mœst²m maj² nepravidelnou drobnou z§stavbu vœtģinou z 19. 
stolet². Tvoţ² m²sty zaj²mav§ z§kout². Okrajov® polohy obou historickĶch jader (ulice 
Blateck§ a Dl§ĥdœn§) maj² vesnickĶ charakter s chalupami a malĶmi usedlostmi.  
Staveb pam§tkovœ chr§nœnĶch ve mœstœ nen² mnoho. Vœtģ² pońet domkū a chalup je v 
pam§tkov®m z§jmu. Pţedevģ²m je vģak tţeba chr§nit drobn® mœţ²tko, celkovĶ charakter a 
siluetu z§stavby.  
Zaj²mavĶmi pţ²klady venkovsk® architektury jsou napţ²klad domky ń.p. 71,126, 122 v 
Sedlńansk® ulici, ń.p. 56, 57 u rybn²ka v Beneģovsk® ulici.  
Stţedovœk§ z§stavba mœsteńek byla pţev§ĥnœ dţevœn§, do dneģn² doby se zachovalo 
nœkolik roubenĶch staven²: zadn² ń§st u ń.p.76 na n§mœst² v Prńici, ń.p.53 a 103 v 
Beneģovsk® ulici, zadn² ń§st u ń.p. 40 na ulici Dr. E. Beneģe v Sedlci.  
Na obou stran§ch mostu je pozoruhodn§ skupina vil vych§zej²c²ch z tradice lidov® 
architektury se zdobenĶmi dţevœnĶmi lomenicemi.  
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 LOMENICE VILY U MOSTU                 TRADIŃNĊ ZDŒNĩ ĢTĊT            CIHLOV£ ŃLENŒNĊ ĢTĊTU STODOLY 
 
 
Drobn§ architektura a detail 

 
Architekturu mœsta dotv§ţej² sochy na n§mœst²ch a na mostœ, kaplińky a boĥ² muka na 
rozcest²ch.  
Za pozornost stoj² mnoho dveţ² a vrat usedlost². Mœly by bĶt zachov§ny a citlivœ 
opravov§ny.  

 

   
 

PŪVODNĊ VRATA         PRŃICE ń.p.21              PRŃICE ń.p.56                          SEDLEC ń.p.11 
 

   
 

PŪVODNĊ VRATA                                                                            VRATA S KAMENNOU DLAĤBOU 
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PŪVODNĊ DVEŢE                NOVORENESANŃNĊ                                         A SECESNĊ 
 

  
 

MŢĊĤ UMŒLECK£ ĢKOLY                                                                        VRATA ROMANTICK£ VILKY                
 

   
 

   KAMENN£ PORTćLKY 
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Zeleŝ a voda  
 
VĶznamnou hodnotou mœsta je dostatek zelenœ. V zadn² ń§sti hlubokĶch parcel jsou velk® 
zahrady a sady, ńasto oddœlen® kamennĶmi zdmi. Zeleŝ, tvoţ²c² r§mec historick® z§stavbœ, 
by mœla bĶt chr§nœna pţed novou z§stavbou, a to i m²sta, kde zeleŝ zahrad volnœ pţech§z² 
do krajiny.  
Potoky a rybn²ky pronikaj² dovnitţ mœstsk® z§stavby a vytv§ţej² zaj²mav® prostory. 
 

   
 

 

PRŃICKĩ POTOK                                                                  KAMENNć LćVKA PŢES SEDLECKĩ POTOK 
                            

 
 

SEDLEC PŢES ŃERNICKĩ RYBNĊK             
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OPRAVY A REKONSTRUKCE  STAVEB 
 

Veģker® stavebn² z§sahy na ¼zem² pam§tkov® z·ny, pţi nichĥ se mœn² vzhled staveb a 
nosn® konstrukce, mohou bĶt prov§dœny pouze se souhlasem Odboru kultury, ģkolstv² a 
pam§tkov® p®ńe MĒ v Sedlńanech, kterĶ rozhoduje na podkladœ vyj§dţen² N§rodn²ho 
pam§tkov®ho ¼stavu. Stavebn² ¼pravy ovlivŝuj²c² vzhled budov z veţejnĶch prostranstv² by 
mœl navrhovat architekt. Posuzov§n² je individu§ln² podle pam§tkov® hodnoty budovy a 
polohy ve mœstœ, podkladem je stavebnœ historickĶ prūzkum a specifikace moĥnĶch 
stavebn²ch ¼prav, kter® jsou k nahl®dnut² na odboru kultury MœĒ v Sedlńanech a v 
N§rodn²m pam§tkov®m ¼stavu. Vod²tkem je rovnœĥ pţiloĥen§ mapa pam§tkovĶch hodnot 
s kategorizac² jednotlivĶch budov. Co nejvœtģ² autentińnost bude vyĥadov§na u budov na 
n§mœst²ch a u budov v pam§tkov®m z§jmu. Pam§tkovœ chr§nœn® budovy pro svūj kl²ńovĶ 
vĶznam pro mœsto podl®haj² dūkladn®mu posouzen².   
Nœkter® budovy ve sv®m prostţed² pūsob² ruģivœ a pţi rekonstrukc²ch je vhodn® prov®st 
¼pravy jejich vzhledu, vĥdy je nutno pţedem konzultovat s NPĒ. Na mapœ pam§tkovĶch 
hodnot jsou vyznańeny oranĥovœ a ńervenœ a graficky jsou vyznańeny ruģiv® ń§sti budov a 
stţech. 
Obecnœ je ĥ§douc² odstraŝov§n² stavebn²ch z§vad (vlhkost zdiva, statick® poruchy), 
vĶmœny stţeģn² krytiny, opravy fas§d, obnova architektonickĶch ńl§nkū na fas§d§ch a 
rehabilitace necitlivĶch ¼prav (brizolitov® om²tky, nevhodn® form§ty a ńlenœn² oken, 
nevhodn® detaily zateplen²). Mœly by bĶt pouĥ²v§ny pţedevģ²m tradińn² materi§ly.  
Opraven§ fas§da je vizitkou, ale i povinnost² kaĥd®ho majitele domu. Je vģak i v z§jmu 
mœsta, proto bude veden² mœsta i do budoucna usilovat o vyuĥit² dotańn²ch titulū pro 
opravy budov a podle finanńn²ch moĥnost² podporovat opravy z vlastn²ch zdrojū.  Opravy 
nœkterĶch fas§d byly v minul®m obdob² financov§ny z Programu obnovy venkova. 
 

     

TVAROVŒ A PROPORŃNŒ VHODNć REKONSTRUKCE DOMU       PŢI REKONSTRUKCI DOMKU PROPORŃNŒ 
KLASICISTNĊHO PŪVODU S ĒPRAVOU POŃ.20.STOLETĊ                   VHODN£ ODDŒLENĊ ĢTĊTU LESENOU 
 

           
 
TVAROVŒ NEVHODNć PŢĊSTAVBA A NćSTAVBA, 
PŢESTOĤE  
PROPORCE A ROZMĊSTŒNĊ OKEN VE ĢTĊTU 
JSOU ZDAŢIL£ 
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Oprava fas§d 
 
Pţi oprav§ch budov mus² bĶt zachov§ny a obnoveny pūvodn² architektonick® ńl§nky ð 
ţ²msy, leseny, r§mov§n² oken, kv§drov§n² a dalģ² ģtukov® prvky. Pokud ńl§nkov§n² chyb², 
obvykle je vhodn® doplnit alespoŝ r§mov§n² oken. Obvykle je zachov§na profilovan§ hlavn² 
ţ²msa. Ta by mœla bĶt zachov§na i tehdy, pokud se bude zvyģovat stţeģn² nadezd²vka, 
napţ. pro vestavbu podkrov².  
 

 
 
 

ĢTĊTY S OBNOVENĩM 
TRADIŃNĊM ŃLENŒNĊM  
 
(VYĒSTŒNĊ SEDLŃANSK£ 
ULICE) 

 
VLEVO BAROKNĊ ĢTĊT                           
VPRAVO PLOCH£ 
ŃLENŒNĊ Z 20. -
30.LET 20.STOL. 
 

 
 
 

ODDŒLENĊ ĢTĊTU OD PRŪŃELĊ ŢĊMSOU           OKNA V PŢĊZEMĊ POZDŒJĢĊ ð MĊRNŒ ROZĢĊŢEN£ A 
SNĊĤEN£ 
                                                                  ODSTRANŒN£ RćMOVćNĊ OKEN 
                                                                  ŢĊMSA BYLA POZDŒJI ZJEDNODUĢENA 
   
                                   BRćNY  KLENUT£  -  VLEVO SEGMENTOVŒ , VPRAVO STLAŃENĩ OBLOUK                     
                                   VRATA ð OCELOVć REPLIKA, AVĢAK TRADIŃNĊ TVARY 

 
 
Ve ģt²tov®m prūńel² tradińn²ch domkū byla ńasto dvojice oken nahrazena ģirokĶm oknem 
trojd²lnĶm. Vĥdy je vhodn§ n§hrada trojd²ln®ho okna dvojic² oken vĶģkovœ orientovanĶch. 
Nen²-li to moĥn®, je vhodn® nahrazen² trojd²ln®ho okna symetrickĶm oknem dvoud²lnĶm se 
zvĶraznœnĶm stţedn²m sloupkem. Obvykle je vhodn® doplnit ģt²tov® prūńel² ţ²msou nebo 
lesenou (plastickĶm pţedœlem) mezi troj¼heln²kovĶm ģt²tem a pţ²zemn² ń§st².  
Rovnœĥ v pod®ln®m prūńel² je obvykle vhodn® nahradit ģ²ţkovœ orientovan§ okna vyģģ²mi 
okny pūvodn²m form§tem vĶģkovœ orientovanĶm. V prūńel² s ģ²ţkovœ orientovanĶmi okny je 
obvykle disproporce mezi polohou oken a ţ²msy a nen²-li moĥn§ ¼prava okenn²ch otvorū, 

obvykle je vhodn® doplnœn² 
plastick®ho nebo barevn®ho pţedœlu 
na fas§dœ v ¼rovni stropu nad 
pţ²zem²m.  
 
 
VZOR ZACHOVAL£ FASćDY  
ŢADOV£HO DOMU S PRŪJEZDEM A 
PŪDNĊ NADEZDĊVKOU 
(PŢĊKLAD NENĊ Z MŒSTA SEDLEC-PRŃICE)  
 

-  PŪDNĊ OK£NKA 
-  PLASTICKĩ PŢEDŒL V ĒROVNI  STROPU 
-  VĩĢKOVŒ ORIENOVANć OKNA 
      S NADOKENNĊ ŢĊMSOU 

Pţi obnovœ fas§dy s plasticky 
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ńlenœnĶm prūńel²m je tţeba db§t na zachov§n² profilace jednotlivĶch architektonickĶch 
ńl§nkū a v pţ²padœ, ĥe je tvarov§n² zdeformov§no pozdœjģ²m doplnœn²m, zvœtr§v§n²m nebo 
n§nosy barev, je tţeba profilaci doplnit a upţesnit. Na mapce jsou vyznańeny budovy 
s hodnotnĶm, naruģenĶm a znetvoţenĶm prūńel²m. Naruģen§ prūńel² obvykle vyĥaduj² 
doplnœn² nœkterĶch architektonickĶch ńl§nkū, pţ²padnœ zmœnu form§tū oken. Znetvoţen§ 
prūńel² jsou takov§, kter§ maj² pozūstatky pūvodn²ho ńlenœn², avģak v neodpov²daj²c²ch 
souvislostech, a prūńel² by mœlo bĶt celkovœ novœ doţeģeno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VZORY ZACHOVALĩCH FASćD  
V PŪVODNĊ TRADIŃNĊ PODOBŒ 
(KLASICIZUJĊCĊ)  
 
- OKNA TVARU T NEBO ĢESTITABULKOVć 
VĩĢKOV£HO FORMćRU 
VEN OTVĊRAVć V LĊCI FASćDY 

- PROFILOVAN£ RćMOVćNĊ OKEN 
- PROFILOVANć ŢĊMSA 
- OMĊTANĩ SOKL 

 
                                                                       VPRAVO PATROV£ MŒSTSK£ DOMY:   
VLEVO PŢĊZEMNĊ DOMY:                                  (VIKĩŢE NEJSOU PŪVODNĊ) 

 
- VRATA KLASOVITE ŃLENŒNć                 - PATROV£, PODOKENNĊ A NADOKENNĊ PROFILOVAN£ 
ŢĊMSY 

-   KAZETOV£ RćMOV£ VSTUPNĊ DVEŢE    - BOSćĤ (VODOROVN£ PćSY) V PŢĊZEMĊ                                           
                                                         
                                                    ( LEVĩ DŪM PROĢEL ZJEDNODUĢUJĊCĊ NOVODOBOU ĒPRAVOU ð   
                                                    CHYBĊ BOSćĤ, ZJEDNODUĢEN£ RćMOVćNĊ OKEN V PŢĊZEMĊ)                                                                                   

 
 
Plastick® architektonick® ńl§nky jsou v§zan® na okenn² a dveţn² otvory, jejich polohu a 
tvar. Pokud se nezachoval pūvodn² tvar a velikost otvorū a nen² moĥn® je obnovit, je 
obvykle vhodn® zachovat okol² oken hladk®, nejvĶģe s jednoduchou ģambr§nou. Pokud se 
okna v pūvodn²ch proporc²ch zachovala, nebo jsou obnovov§na, je ńasto vhodn® doplnit i 
r§mov§n² oken, podokenn² i nadokenn² ţ²msy s pţ²sluģnou profilac², a to zejm®na tehdy, 
pokud se zachovala fotodokumentace pūvodn²ho stavu. 
Rozvodn® skţ²nœ by mœly bĶt l²ci fas§dy a ve stejn®m odst²nu jako fas§dn² n§tœr. 
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Sanace vlhk®ho zdiva  
 
Vzl²naj²c² vlhkost tr§p² vœtģinu 
starģ²ch domū. Volba metody sanace 
z§vis² na konkr®tn²ch podm²nk§ch: 
z§kladn²m pţedpokladem je odveden² 
deģũov® vody z okol², sn²ĥen² hladiny 
spodn² vody dren§ĥ² a odvœtr§n² zdiva 
pod ter®nem, vlhkost zdiva sn²ĥ² i 
odvœtr§van® podlahy, kan§lky pod 
podlahou pod®l vnitţn²ho obvodu 
zdiva. Metody chemick® injekt§ĥe 
jsou spolehlivœjģ², nen² vģak vĥdy 
zcela zaruńena jejich dlouhodob§ 
¼ńinnost. Nejn§rońnœjģ² metodou je 
podţez§n² zdiva. 
Pţi dlaĥb§ch chodn²kū a dalģ²ch ¼prav§ch ter®nu v okol² domū je vhodn® vloĥit nopovou 
f·lii k odhalen®mu zdivu pod ¼rovn² ter®nu a opravit za¼stœn² deģũovĶch svodū do 
kanalizace. Nopov§ f·lie vģak nesm² pţesahovat nad ¼roveŝ dlaĥby, dlaĥba mus² nopovou f·lii 
krĶt. Pokud nopov§ f·lie vystupuje nad povrch vozovky, je moĥno ji krĶt zvĶģenĶm 
obrubn²kem.  

                        
 
                                                                            
UKONŃENĊ NOPOV£ FĎLIE  
    
                                                                            
VLEVO NERUĢĊCĊ 
                                                                            
VPRAVO FUNKŃNŒ 
NEJVHODNŒJĢĊ 
 
 
 

 
Tradińn² ¼pravou soklu je v§penn§ om²tka. Je u n² vģak nutno periodicky obnovovat n§tœr. 
Nevhodn® jsou vģechny druhy kamennĶch a keramickĶch obkladū. KeramickĶ obklad soklu 
je nejen nevhodnĶ novodobĶ prvek, ale obvykle znemoĥŝuje vysych§n² vlhk®ho zdiva a 
zpūsobuje vzl²n§n² vlhkosti do vyģģ² ń§sti prūńel². Na starĶch stavb§ch se vzl²naj²c² vlhkost² 
nen² moĥn® ho pouĥ²t a mœl by bĶt odstranœn. 

 

    
                                    

                                                   NEVHODN£ OBKLADY SOKLU 
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Stejn® fyzik§ln² pūsoben² m§ tvrd§ cementov§ om²tka. Stoup§n² vlhkosti do vyģģ²ch ń§st² 
zdiva a om²tek zpūsobuje  jejich postupn® zasolov§n² a viditeln® skvrny a vĶkvœty. 

Vysp§rov§n² kamenn®ho zdiva po odstranœn² om²tky zabraŝuje vzl²n§n² vlhkosti do vyģģ²ch 
ń§st² zdiva a pūsob² ¼hlednœ, odhalen® zdivo vģak nen² tradińn² ¼pravou a nen² vhodn® u 
architektonicky cennĶch staveb. Zdivo z m®nœ odoln®ho kamene nebylo pūvodnœ urńeno 
pro l²cov® zdivo a k§men vystavenĶ povœtrnosti rychleji vœtr§. Jeho ĥivotnost mūĥe 
prodlouĥit hydrofobizańn² n§tœr.  
 

    
 

                   TRADIŃNĊ ĒPRAVA SOKLU                    ODHALENĊ KAMENN£HO ZDIVA 
 

I v pţ²padœ z§sahu do ter®nu pro proveden² opatţen² proti vzl²n§n² spodn² vody plat² 
z§konn§ povinnost stavebn²ka ozn§mit z§mœr Archeologick®mu ¼stavu (viz kapitola 
Pţ²stavby a n§stavby). 
 

 
Zateplov§n² budov 
 
Zateplov§n² fas§d zvenku pţin§ģ² ¼sporu energie, ale mūĥe bĶt ze stavebnœ technick®ho 
hlediska problematick®. Pokud nen² ¼ńinnœ zabr§nœno vzl²n§n² vlhkosti z podloĥ², bœĥn® 
zateplen² na b§zi polystyr®nu vede ke vzniku pl²sn² a stoup§n² hladiny vlhkosti a nelze jej 
pouĥ²t.  

 
 

NEVHODNć POLOHA ŢĊMSY VE ĢTĊTU PO ZATEPLENĊ     NEVHODN£ TVAROVćNĊ PŢI ZATEPLENĊ FASćDY  
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Z vĶtvarn®ho hlediska je vĶsledkem zateplen² ńasto vĶrazn§ deformace tvaru domu a 
rozhodnœ jej nelze pţipustit u budov s architektonicky cennou ńlenœnou fas§dou. I u 
hladkĶch fas§d je vģak ńasto problematick®, protoĥe vĶraznœ mœn² proporce budovy, vztah 
ģ²ţky oken k celkovĶm rozmœrūm, profilaci ţ²msy apod. Proto je nutno kaĥdĶ dūm 
posuzovat individu§lnœ, v projektu zateplen² mus² bĶt vœrnœ zobrazeny pohledy pţed i po 
zateplen² v mœţ²tku aspoŝ 1:50 s detaily 1:20. Obvykle je v hodn® upravit proporce oken ve 
vztahu k cel®mu prūńel² a vloĥit okna bl²ĥ l²ci fas§dy, upravit pţesah stţechy ve ģt²tu i na 
okapn² stranœ a pţizpūsobit okapn² ţ²msu. Problematick® bĶv§ zateplen² pouze ń§sti fas§dy 
a ponech§n² nezateplen®ho ģt²tu. V nœkterĶch pţ²padech je ńlenœn² fas§dy moĥno doplnit 
polystyr®novĶmi profily, napţ²klad pro r§mov§n² oken, nesmœj² vģak nahrazovat zachoval® 
ģtukov® ńl§nky.  
V mnoha pţ²padech z hlediska vĶtvarn®ho i stavebnœ technick®ho nen² venkovn² zateplen² 
vhodn®.  Je vylouńen® tam, kde by se kvūli nœmu jeģtœ v²ce zuĥoval ¼zkĶ profil veţejn®ho 
prostoru 
Pţi zateplov§n² je obvykle nutn® upravit i technick® prvky (deģũov® svody), rozvodn® 
skţ²nœ nesm² bĶt zapuģtœny pod l²c fas§dy. 
U architektonicky ńlenœnĶch fas§d a vlhk®ho zdiva je pţijatelnœjģ² tepeln§ izolace 
s pţizd²vkou zevnitţ. 

 
Vestavba podkrov² 
 

  
 

PŢIMŒŢEN£ VIKĩŢE                                                         NADMŒRNŒ VELK£ VIKĩŢE 

 
Vestavby podkrov² jsou pţijateln®, pokud nemœn² tvar a proporce stţechy. Obvykle jsou 
spojen® se zţ²zen²m vikĶţū nebo stţeģn²ch oken. Je nutno je posuzovat individu§lnœ. VikĶţe 
jsou ńasto vhodn® tam, kde sousedn² budova m§ vyģģ² vĶģku ţ²msy. VikĶţe nesm² bĶt 
nadmœrnœ velk®, jejich tvar mus² odpov²dat jejich poloze. Obvykle nelze pţipustit vikĶţe 
na architektonicky cennĶch budov§ch, v pohledovœ exponovanĶch poloh§ch a tam, kde uĥ 
nynœjģ² stţecha je pţevĶģena nad sv® okol². V nœkterĶch m²stech jsou vhodnœjģ² stţeģn² 
okna, obvykle vģak jen v m®nœ vĶznamnĶch poloh§ch.  
VikĶţe nesm² bĶt osazeny tœsnœ u ģt²tu sedlov® stţechy (minim§ln² vzd§lenost aspoŝ 3m, 
s ohledem na celkovou proporci stţechy) a nesm² dominantn² pūsoben² ģt²tu potlańovat. 

 
Fotovoltaick® a termick® stţeģn² panely 

 
Vyuĥit² sol§rn² energie je prospœģn® a jistœ bude st§le rozģ²ţenœjģ². V architektonicky 
cenn®m prostţed², jako je pam§tkov§ z·na, vģak mus² bĶt stţeģn² panely instalov§ny 
s ohledem na vzhled stţech. 
Je vylouńen® pouĥit² stţeģn²ch panelū na stţechy orientovan® do hlavn²ch veţejnĶch 
prostranstv² a na stţechy budov architektonicky cennĶch. 
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Obvykle nic nebr§n² um²stœn² na 
pohledovœ m§lo exponovan® stţeģn² 
plochy obr§cen® do dvorū. Panely 
by mœly pokrĶvat ucelenou plochu 
stţechy, proto nejsou vhodn® na 
stţechy ńlenœn® vikĶţi, na stţechy 
valbov® (panely se dod§vaj² 
v pravo¼hlĶch tvarech) a jinak 
ńlenit®. Vœtģinou jsou stţeģn² 
panely pţ²pustn® tam, kde jsou 
pţ²pustn§ stţeģn² okna a svœtl²ky a 
pokud m§ stţecha pravo¼hl§ tvar.                     
 
 
                              NEVHODNŒ UMĊSTŒN£ PANELY NA VALBOV£ STŢEĢE PAMćTKOVŒ CENN£HO DOMU 

 
VĶmœna stţeģn² krytiny  
 
Obecnœ nen² vhodn§ n§hrada taģkov® krytiny jinĶm materi§lem, jako plech, asfaltov® 
ģindele. V pţ²padech, kdy je st§vaj²c² krov m§lo ¼nosnĶ a nelze ho vhodnĶm zpūsobem 
zpevnit, lze pţipustit n§hradu taģek, zejm®na bobrovek, lehń² krytinou, jako jsou 
eternitov® ģablony.  
V odūvodnœnĶch pţ²padech je tţeba u cennĶch budov trvat na zachov§n² pūvodn²ho typu 
krytiny, napţ²klad bobrovek. Nejsou vhodn® taģky s engobou, nejsou pţ²pustn® taģky 
s glazurou. Za vhodnou tradińn² krytinu v t®to oblasti je povaĥov§na p§len§ krytina 
v pţ²rodn²m odst²nu a prvorepublikov® ģed® betonov® taģky. Na historicky cennĶch 
budov§ch nejsou pţ²pustn® syst®mov® prvky stţeģn² krytiny jako krajov® a vœtrac² taģky. 
Hţeben§ńe by mœly bĶt kladeny do malty.  

 
VĶmœna oken 
 
I n§vrh vĶmœny oken mus² bĶt posuzov§n individu§lnœ. Pokud se zachovala okna 
v pūvodn²m form§tu, pţ²padnœ i v architektonicky ńlenœn® fas§dœ, je nutno db§t, aby nov§ 
okna zachov§vala pūvodn² tvar, ńlenœn², pţesn® proporce, detaily a zpūsob otev²r§n². Okna 

by mœla zūstat pouze otev²rav§, nepţ²pustn® je nahrazen² dvoukţ²dl®ho okna jednokţ²dlĶm 
s pouze form§ln²m ńlenœn²m a vykl§pœn²m. V pţ²padœ poĥadavku vœtrac²ch prvkū jsou 
nejvhodnœjģ² okna do T, kter§ maj² vœtrac² horn² kţ²dlo. Je vģak nutno db§t, aby r§my oken 
nebyly pţ²liģ mas²vn² a nezmenģovala se plocha zasklen².  

Poĥaduje se zachov§n² pūvodn²ch ven otv²ravĶch oken v l²ci fas§dy, pţ²padnœ jejich 
nahrazen² kopi² rovnœĥ v l²ci fas§dy. Z vnitţn² strany se mohou doplnit dovnitţ 
otev²ravĶmi okny s  dvojskly.  
Bœĥn§ okna z dţevœnĶch lepenĶch profilū s dvojskly (Euro okna) nebo plastov§ maj² obvykle 
pţ²liģ mas²vn² r§my, proto jsou pouĥiteln§ pouze tehdy, pokud jsou r§my t®mœţ zcela 
zapuģtœn® do ģpalety. Nen² pţ²pustn® ńlenœn² kţ²del oken pouhĶmi meziskeln²mi r§meńky 
uvnitţ dvojskel), ńlenœn² skel mus² bĶt pţimœţenœ mas²vn²mi liģtami.        
Na ¼zem² pam§tkov® z·ny se poĥaduje pouĥ²v§n² tradińn²ch materi§lū, proto nejsou 
vhodn§ plastov§ okna. nav²c upozorŝujeme na probl®my s vlhkost² a vznikem pl²sn² pţi 
dokonale utœsnœnĶch oknech, a to jak plastovĶch, tak dţevœnĶch z Euro profilū.        
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ZDAŢILć VĩMŒNA OKEN                PŢĊLIĢ ĢIROK£ RćMY A ĒZK£ PŢĊŃLE       NEVHODNŒ ĢIROK£ RćMY       
                                                     NEZAPUĢTŒN£ DO OSTŒNĊ                       A KŢĊDLA BEZ ŃLENŒNĊ  
 

Barevnost by mœla bĶt konzultov§na se z§stupcem pam§tkov®ho ¼stavu. Okapnińky by 
mœly bĶt dţevœn® nebo v barvœ dţeva, bez kovovĶch a plastovĶch koncovek, distanńn² 
r§meńky v barvœ okenn²ho r§mu. U architektonicky cennĶch budov je nutn® okna 
repasovat, pţ²padnœ nahradit vœrnĶmi kopiemi, obvykle ve ģpaletov®m proveden².  
Pţi vĶmœnœ nevhodnœ tvarovanĶch novodobĶch dvojd²lnĶch a trojd²lnĶch oken je vhodn® 
ńlenœn² a nœkdy i rozmœry oken upravit. Pţi celkov® rekonstrukci domu by mœla bĶt ģirok§ 
trojd²ln§ okna nahrazena dvojic² vĶģkovœ orientovanĶch, vyģģ²ch oken, coĥ v²ce odpov²d§ 
tradińn²mu vzhledu domu a obvykle pţin§ģ² i v²ce svœtla do interi®ru. Pokud nebudou 
mœnœny rozmœry okenn²ch otvorū, je nutn® alespoŝ zmœna ńlenœn² ģ²ţkovœ orientovan®ho 
okna. V nœkterĶch pţ²padech vyhovuje nahrazen² tţ²d²ln®ho okna dvojd²lnĶm se 
zdūraznœnĶm stţedn²m sloupkem a vodorovnou pţ²ńl² pţimœţen® ģ²ţky, svislĶm sloupkem 
nebo kţ²ĥem. Pouh® nahrazen² trojd²ln®ho okna nedœlenĶm dvoukţ²dlĶm nen² moĥn®. U 
domū vzniklĶch nebo z§sadnœ pţestavœnĶch ve 30.letech 20.stolet² ģ²ţkovœ orientovan§ 3-
d²ln§ okna stylovœ odpov²daj² a nen² vhodn® je upravovat.  
U tţ²d²lnĶch i dvoud²lnĶch oken je pro zjemnœn² vĶrazu moĥn® vloĥen² pţ²ńle v horn² tţetinœ 
okna.  

   
Vstupn² dveţe a vrata  
 

    
 

  PIETNŒ RENOVOVANć VRATA               ZDAŢILć REPLIKA                                REPLIKA  
              SEDLEC ń.p. 44                         SEDLEC ń.p.57                              PRŃICE ń.p.12 
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     VHODN£                                                                                    A NEVHODN£ DVEŢE 
 

U mnoha domū se zachovaly pūvodn² mas²vn² dţevœn® dveţe a vrata. Ty je nutno zachovat, 
pţ²padnœ repasovat. Pokud nen² oprava technicky moĥn§, je tţeba je nahradit kopi².  
Pokud se pūvodn² podoba nezachovala, nov® dveţe a vrata by mœly bĶt dţevœn®, s tradińn² 
konstrukc² mas²vn²mi r§my s vĶplnœmi, nebo vytvoţen® ze ģirģ²ch prken. Vhodn® ńlenœn² je 
napţ. motiv slunce. Nejsou pţ²pustn® plastov® dveţe ani pţ²liģ zdobn® ńlenœn². 

 
Z²dky a ploty 
 
Z²dky a ploty by mœly respektovat charakter pţilehlĶch budov a vĶznam okoln²ho prostoru. 
Tam, kde jsou zachovan® pūvodn² kamenn® z²dky, mus² bĶt zachov§ny nebo obnoveny, a to 
i mezi parcelami. Pţi oprav§ch a doplŝov§n² z²dek by mœl bĶt pouĥit pūvodn² nebo podobnĶ 
materi§l a zpūsob vyzdœn². Nevhodn® je zdœn² z opracovanĶch kv§drū a pouĥit² 
obkladovĶch p§skū a desek. Sp§rov§n² by mœlo bĶt zapuģtœn® a nikoli hlazen®.  
 

        
 

 OBNOVENć ZĊDKA     HRUBŒ OMĊTNUTć ZĊDKA         NOVć ZĊDKA                     PŪVODNĊ ZĊDKA  
                                                                                                                    ZDŒNć NASUCHO 

 
Zachov§ny, pţ²padnœ obnoveny a doplnœny, by mœly bĶt i z²dky a plotov® pil²ţky z reĥnĶch 
p§lenĶch nebo betonovĶch cihel a z²dky a pil²ţky om²tan®.  
Dţevœn® ploty z planœk, lat² a prken by nemœly bĶt vyģģ² neĥ 1,8m. Nehranœn® a 
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nehoblovan® plaŝky nejsou vhodn® na hlavn² veţejn§ prostranstv². Obvykle nejsou vhodn® 
ģikmo a kţ²ĥem orientovan® laũky ani celoploģn® bednœn². 
Ocelov® r§my s pletivem jsou vhodn® u mladģ²ch staveb (od 30.let 20.stolet²) a mœly by 
tam bĶt zachov§ny. Na veţejnĶch prostranstv²ch je vģak nepţ²pustn® pletivo bez r§mū 
nap²nan® mezi sloupky. Kovan® vĶplnœ a vrata mus² respektovat charakter prostţed² a 
pouĥ²vat  tradińn² tvarov§n².  
Nepţ²pustn® jsou vģechny typy z²dek a pil²ţkū z betonovĶch tv§rnic, aũ uĥ s hladkĶm nebo 
ģt²panĶm povrchem.  

 
Pţ²stavby a n§stavby  
 
Podle vyhl§ģky 476/1992Sb. O prohl§ģen² ¼zem² historickĶch jader vybranĶch mœst za 
pam§tkov® z·ny mus² vyuĥit² jednotlivĶch objektū a prostorū odpov²dat jejich kapacitœ a 
technickĶm moĥnostem a mus² bĶt v souladu s pam§tkovou hodnotou z·ny. Zvœtģen² 
objemu staveb je moĥn® jen tehdy, pokud t²m nebude naruģena pam§tkov§ hodnota 
budovy a struktura z§stavby a povede k ¼ńeln®mu vyuĥit² budovy pro ¼ńel, pro kterĶ je 
vhodn§, napţ²klad ke zvĶģen² kvality bydlen². 
Zmœny budov by mœl navrhovat architekt a mœly by souńasnœ pţin§ģet zlepģen² vĶtvarn® 
kvality stavby.   
Rozsah moĥn® pţ²stavby nebo n§stavby se liģ² budova od budovy. Z§vis² na architektonick® 
kvalitœ budovy, na poloze budovy a urbanistickĶch vztaz²ch. Pţ²stavby jsou vœtģinou 
pţ²pustn® u dvorn²ch prūńel² domū, n§stavby v nœkterĶch pţ²padech tam, kde dūm soused² 
s vyģģ²mi budovami. Pţi pţ²stavb§ch a n§stavb§ch nesm² bĶt potlańeny architektonick® 
kvality domu, tvar pţ²stavby a n§stavby mus² odpov²dat nejen upravovan®mu domu, ale i 
jeho okol². Na dvorn² stranœ domū jsou stavebn² ¼pravy m®nœ omezen®. Pţesto i dvorn² 
trakty nœkdy obsahuj² cenn® stavby, napţ²klad autenticky zachoval® drobn® hospod§ţsk® 
budovy, a detaily, kter® by mœly bĶt zachov§ny. 
Rovn® stţechy jsou kromœ vĶjimeńnĶch pţ²padū vylouńeny. Sedlov® nebo valbov® stţechy 
mus² m²t sklon min.35Á, pokud dvœ stţeģn² roviny tvoţ² viditelnĶ ģt²t, mus² bĶt obœ stţeģn² 
roviny se stejnĶm sklonem. Pultov® stţechy jsou pţ²pustn® u vedlejģ²ch, obvykle dvorn²ch 
staveb nebo u pţ²staveb obvykle na dvorn² stranu, zejm®na tehdy, pokud je pţ²stavba na 
hranici pozemku. Sklon pultovĶch stţech nesm² bĶt niĥģ² neĥ 25Á. Hţeben pţistavovan® 
stţechy nebo horn² okraj pultov® stţechy nesm² bĶt vĶģ neĥ hlavn² hţeben stţechy.  
N§stavby viditeln® z veţejnĶch prostor mus² bĶt architektonicky ţeģeny, ńasto je vhodn® 
jejich pţizn§n² odliģnĶm materi§lem nebo barvou. Rytmus okenn²ch otvorū mus² 
respektovat rytmus okenn²ch otvorū niĥģ²ho podlaĥ².  
Na ¼zem² pam§tkov® z·ny je moĥnost vĶskytu archeologickĶch n§lezū. Proto upozorŝuji, 
ĥe pokud stavebn² pr§ce zasahuj² do ter®nu, jsou stavebn²ci podle par.22 z§kona 
20/1987Sb. O st§tn² pam§tkov® p®ńi povinni tento z§mœr ozn§mit Archeologick®mu ¼stavu 
a umoĥnit jemu nebo opr§vnœn® organizaci prov®st na dotńen®m ¼zem² z§chrannĶ 
archeologickĶ vĶzkum. Je-li stavebn²kem pr§vnick§ osoba nebo fyzick§ osoba, pţi jej²mĥ 
podnik§n² vznikla nutnost z§chrann®ho archeologick®ho vĶzkumu, hrad² n§klady 
z§chrann®ho archeologick®ho vĶzkumu tento stavebn²k; jinak hrad² n§klady organizace 
prov§dœj²c² archeologickĶ vĶzkum. 
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Barevnost  

 
Pţi volbœ fas§dn²ch barev by mœly bĶt pouĥity tlumen® barvy ð ģirok§ ģk§la okrū, p²skov®, 
olivov§ zeleŝ, cihlov§, b²l§ a ģed§, pţi dvoubarevn®m ţeģen² jsou vhodn® zejm®na svœtlejģ² 
nebo tmavģ² odst²ny t®ĥe barvy ńi tradińn² b²l§. 
Nejsou pţ²pustn® syt® a ostr® ĥlut®, oranĥov®, rūĥov®, ńerven®, fialov®, modr®, zelen® a 
hnœd® barvy. Syt§ hnœd§ a zelen§ jsou vhodn® napţ²klad pro r§my oken, oplechov§n² a 
dţevœn® lemov§n² ģt²tū. Barevn® ¼pravy mohou bĶt jednobarevn® nebo dvoubarevn® pţi 
kombinaci neutr§ln² (b²l®, ģed®) s barevnĶm t·nem nebo kombinaci dvou pţ²buznĶch t·nū 
rūzn® tmavosti nebo sytosti, doplnœn® tmavģ²m soklem jako dalģ²m odst²nem. Barvy mus² 
vych§zet z plastickĶch architektonickĶch ńl§nkū. Pţedœl barvy by mœl bĶt vĥdy v koutœ, 
nen² vhodnĶ pţedœl barvy na vnœjģ² hranœ (napţ²klad odliģn§ barva sousedn²ch stœn). Pokud 
m§ m²t ostœn² oken a dveţ² odliģnou barvu, je tţeba touto barvou r§movat otvor i z ńeln² 
strany.  
V pţiloĥen®m vzorn²ku je ģk§la vhodnĶch barev pro fas§dy. Pţi dvoubarevn®m ţeģen² je na 
menģ² plochy moĥn® pouĥ²t svœtlejģ², ale i sytœjģ² odst²ny t®ĥe barvy, vĥdy je moĥn§ 
kombinace s b²lou. Tmavģ² tlumen® odst²ny, kter® nejsou uveden® ve vzorn²ku, jsou 
vhodn® na sokly. Technick® prvky na fas§dœ (pţ²pojkov® skţ²nœ plynu a elektţiny, okapn² 
svody) maj² bĶt natţeny v barvœ pţilehl® fas§dy, klemp²ţsk® prvky na stţeģe v barvœ bl²zk® 
stţeģn² krytinœ. Nevhodn® je pouĥit² marmolitu a jinĶch umœlĶch a neprodyģnĶch 
materi§lū. 
 
 
Vzorn²k vhodnĶch barev pro fas§dy je otiģtœn na n§sleduj²c² stranœ.  
BarevnĶ origin§l je k dispozici na Mœstsk®m ¼ţadu Sedlec-Prńice a na Pracoviģti 
N§rodn²ho pam§tkov®ho ¼stavu v Praze 3, Sabinova ul.  
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NOVć VĩSTAVBA 
 

Z§stavbu mœstsk® pam§tkov® z·ny povaĥujeme za ukonńenou. 
 
Demolice budov a jejich n§hrada novostavbou bude povolov§na pouze  
v ojedinœlĶch a odūvodnœnĶch pţ²padech, kdy se jedn§ o budovu bez pam§tkovĶch hodnot 
nebo neopravitelnou. Je to moĥn® zejm®na v zadn²ch traktech domū. Velikost a charakter 
novostavby mus² zachov§vat charakter a mœţ²tko sv®ho okol², posouzen² mus² bĶt 
individu§ln². Nemœly by bĶt na ¼zem² pam§tkov® z·ny povolov§ny novostavby v zahrad§ch 
na dosud nezastavœnĶch ploch§ch. Rovnœĥ nen² vhodn®, aby v zadn²ch bĶvalĶch 
hospod§ţskĶch traktech vznikaly nov® samostatn® domy, kter® by z²skaly nov® ń²slo 
popisn®.  
 
Radik§lnœjģ² pţestavbu je moĥno pţipustit v are§lu bĶval® fary v Prńici (ń.p.2) a v are§lu 
Autod²lny Sedlec (ń.p.15, 16). 
Poĥadavky, vyplĶvaj²c² z pam§tkov® ochrany ¼zem², by mœly bĶt zapracov§ny do ¼zemn²ho 
pl§nu mœsta a regulańn²ho pl§nu, kterĶ s n²m souvis². 
 
Na mapœ pam§tkovĶch hodnot je vyznańeno nœkolik budov, jejichĥ odstranœn® je moĥn® 
nebo i ĥ§douc². Je to zejm®na bytovĶ dūm v z§meck®m parku, nouzov® stavby za 
hospod§ţskĶmi budovami z§meck®ho are§lu nebo gar§ĥe v zahradœ umœleck® ģkoly.  

 

 
DOPRAVNĊ A TECHNICKć INFRASTRUKTURA 

 
Obnova technick® infrastruktury 
 
Kanalizace a plynofikace mœsta byla dokonńena.  
 
V souńasn® dobœ se nepţipravuje ĥ§dn§ vœtģ² investice do inĥenĶrskĶch s²t². Obnovu a 
doplnœn² inĥenĶrskĶch s²t² je vhodn® uv§ĥit tam, kde se budou obnovovat povrchy vozovek 
a chodn²kū. 
 
Zlepģen² dopravn² situace 
 
Bude-li postavena d§lnice D-3 v navrhovan® trase, dotkne se okraje spr§vn²ho ¼zem² 
mœsta. Bude to velkĶ z§sah do krajiny. Pravdœpodobnœ zpūsob² vyģģ² dopravn² zat²ĥen² 
mœsta, moĥn§ i vœtģ² rozvoj mœsta a pos²len² turistick®ho ruchu. 
V ¼zemn²m pl§nu je navrĥen obchvat mœsta spojuj²c² ulici Beneģovskou, Sedlńanskou a 
vĶpadovku na Milevsko. Pţi uskuteńnœn² navrhovan® d§lnice by byl nezbytnĶ. Pro zklidnœn² 
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vnitţn² ń§sti mœsta by byl obchvat nespornĶm pţ²nosem, budovy v okol² ulic v historick®m 
j§dru by po zklidnœn² z²skaly vœtģ² pţitaĥlivost.  
Dopravnœ nejproblematińtœjģ²m m²stem je z¼ĥenĶ profil vozovky v zat§ńce  
v ul. E. Beneģe, kde by mœlo bĶt provedeno citliv® dopravnœ technick® opatţen². 
VĶhledovœ se uvaĥuje o vybudov§n² odstavnĶch parkoviģũ na jiĥn²m okraji mœsta (ul. Dr. E. 
Beneģe) nebo v ulici Ke Stadionu v Prńici, kter§ by umoĥnila vytœsnœn² parkuj²c²ch 
autobusū a n§kladn²ch vozidel mimo n§mœst². 
Na vozovk§ch v pam§tkov® z·nœ nen² vhodn® zimn² solen² snœhov® pokrĶvky, kter® zvyģuje 
zasolov§n² zdiva okoln²ch budov. 
 
Rekonstrukce a ¼pravy veţejnĶch prostranstv² 
 
Byla dokonńena rekonstrukce V²tkova n§mœst² v Prńici.  
Na svou obnovu ńek§ i N§mœst² 7. kvœtna v Sedlci - zejm®na bude provedena vĶmœna 
inĥenĶrskĶch s²t² (deģũov§ kanalizace, vĶmœna vodovodn²ho ţadu, veden² veţejn®ho 
osvœtlen², rozhlasu), ¼prava zelenœ a doplnœn² dlaĥeb chodn²kū a vymezen² parkovac²ch a 
pojezdnĶch ploch.  
Povrch vœtģiny m²stn²ch komunikac² a chodn²kū vyĥaduje obnovu. Pūvodn² dlaĥby byly 
vœtģinou pozdœji zakryty asfaltem. Chodn²ky v historick®m j§dru soumœst² budou dl§ĥdœn® 
ze ĥulov® mozaiky. Vozovky silnińn²ch prūtahū budou m²t ĥivińnĶ povrch, u m§lo 
frekventovanĶch vozovek je vhodnœjģ² dlaĥba ze ĥulovĶch kostek. Na pam§tkovœ 
chr§nœn®m mostœ by mœla bĶt obnovena dlaĥba. 
 
 
 
 

ĒZEMNĊ PLćN 
 

PlatnĶ ¼zemn² pl§n mœsta, kterĶ zpracovala Ing. arch. Bohuslava Kol§ţov§  
z T-pl§nu Praha, byl schv§len zastupitelstvem 15. 11. 2005. Od roku 2005 probœhly dvœ 
zmœny, ĥ§dn§ z nich se vģak netĶk§ pam§tkov® z·ny. 
V souńasn® dobœ je pţipravov§n novĶ ¼zemn² pl§n. Budou do nœj zapracov§ny 
poĥadavky, vyplĶvaj²c² z pam§tkov® ochrany ¼zem². Mœla by bĶt vymezena 
nezastaviteln§ plocha zahrad a dalģ²ch prostranstv². 
Dosud nezastavœn® plochy, kter® pţ²mo navazuj² na ¼zem² pam§tkov® z·ny, by nemœly bĶt 
urńeny k zastavœn². Jedn§ se zejm®na o nivu Sedleck®ho potoka a okol² Jezersk® ulice v 
Prńici. M²sta, kde voln§ krajina pţech§z² pţ²mo k historick® z§stavbœ, nav²c s dominantou 
kostela, jsou velmi pūsobiv§. N§vaznost z§stavby na volnou krajinu je jednou 
z podstatnĶch hodnot, kter® pam§tkov§ z·na chr§n². 
 
 
 

OSVŒTA 
 

Mœsto zţ²dilo v bĶval® prńick® radnici informańn² stţedisko, kter® propaguje hodnoty mœsta 
a jeho okol² mezi n§vģtœvn²ky mœsta i m²stn²mi obyvateli. Poţ§d§ i vĶstavy vztahuj²c² se 
k okol² mœsta nebo k m²stn²m umœlcūm. 
Ze soukrom® iniciativy vznikly v domœ ń.p. 6 vĶstavn² a prodejn² prostory ð Ateli®r Prńice, 
kde jsou poţ§d§ny kulturn² a spoleńensk® akce.   
Pam§tky jsou opatţeny informańn²mi tabulemi s popisem, histori² a n§kresy staveb. 
Na n§mœst²ch jsou vyvœģeny panoramatick® mapy pro snazģ² orientaci n§vģtœvn²kū. 
Budeme se snaĥit zpţ²stupnit veţejnosti poĥadavky na obnovu a ochranu historickĶch 
hodnot mœsta na str§nk§ch ńasopisu N§ģ domov a na webovĶch str§nk§ch mœsta.  
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STAVEBNĊ ZćSAHY USKUTEŃNŒN£ V MINUL£M OBDOBĊ 
 

Za 18 let od doby zpracov§n² pūvodn²ho dokumentu Program regenerace mœstsk® 
pam§tkov® z·ny Sedlec-Prńice, byla obnovena ţada budov ve mœstœ a tehdejģ² z§mœry byly 
z velk® ń§sti realizov§ny.  
T®mœţ vģechny architektonicky cenn® budovy, kter® byly povaĥov§ny za ohroĥen®, byly 
zrekonstruov§ny nebo jejich rekonstrukce zapońala. Ve ģpatn®m stavu jsou vģak dosud 
rouben§ staven² ń.p.103 v Prńici a ń.p.114 v Sedlci.  
Vœtģina rekonstrukc² z posledn² doby byla provedena citlivœ.  
Obnoven® budovy jsou vyznańeny fialovœ na pţiloĥenĶch mapk§ch (viz Vybran® stavebn² 
z§sahy v Sedlci a v Prńici). 
 
Realizovan® stavby a rekonstrukce v Prńici v posledn²ch 5 letech  
 

    
 

PENZION NA TVRZI                                 Ń.P.110  UL. BRATŢĊ ŃECHŪ 

 
¶ Revitalizace V²tkova n§mœst² ð probœhla ve 2 etap§ch od roku 2011 do roku 2013, 
n§mœst² bylo novœ koncipov§no s respektov§n²m historick® dlaĥby. Bylo pouĥito 
nœkolik typū kamennĶch dlaĥeb, obnovena zeleŝ a sochy zrestaurov§ny. 

¶ Rekonstrukce z§meck®ho are§lu, financovan§ ń§steńnœ z programu Z§chrana 
architektonick®ho dœdictv² nemovitĶch pam§tek ŃR, postupnœ prob²h§ od poloviny 90. 
let. Dokonńena byla obnova hlavn² budovy z§mku a revitalizace parku.  

¶ V sousedstv² kostela bylo zrekonstruov§no zch§tral® staven² ń.p. 88 s romantizuj²c²m 
ģt²tem a vznikla stylov§ vin§rna Na Tvrzi s ubytov§n²m.  

¶ Klasicistn² dūm ń.p.110 v ulici Bratţ² Ńechū byl citlivœ zrekonstruov§n pro bydlen²     

¶ Dūm ń.p. 68 na n§mœst² vedle radnice ð bĶv.druĥsvo Opus ð byl citlivœ zrekonstruov§n 
pro bydlen² a provozovnu. Pţed rekonstrukc² je jeģtœ rozs§hl® novodob® dvorn² kţ²dlo. 

¶ Byly zrekonstruov§ny, pţ²padnœ ń§steńnœ pţestavœny domky ń.p. 123, 106, 38, 128 a 
dalģ² 

¶ Chodn²ky v ul. Bratţ² Ńechū byly vydl§ĥdœny mozaikovou dlaĥbou. 
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Realizovan® stavby a rekonstrukce v Sedlci v posledn²ch 5 letech 
 

¶ Kostel sv. JeronĶma ð byla obnovena stţeģn² krytina nad presbyt§ţem, sakristi² a lod² 
kostela 

¶ Are§l sluĥeb mœsta Sedlec-Prńice byl postupnœ pţestavœn z hospod§ţskĶch budov ve 
dvoţe radnice a pţilehlĶch domū. Budovy vńetnœ pţilehl® hasińsk® zbrojnice si 
zachovaly pūvodn² mœţ²tko a charakter 

¶ Ve dvoţe secesn² budovy Z§kladn² umœleck® ģkoly ń.p. 59 byl zrekonstruov§n pūvodn² 
domek pro vĶtvarnĶ ateli®r a doplnœn soudobou atypickou pţ²stavbou  

¶ Dūm ń.p.47 s vœĥińkou nad arkĶţem na n§roĥ² ulic Jetţichovick® a Mal® byl citlivœ 
zrekonstruov§n pro mal® n§jemn² byty 

¶ Byly obnoveny domky se ģt²ty v ulici Dl§ĥdœn® (ń.p. 93, 94, 104) 

¶ Byla zrekonstruov§na stţecha dvorn²ho domu za domem ń.p. 60 na n§mœst² 

¶ Rekonstrukc² proģel dūm ń.p. 145 v ul. Revoluńn², ń.p. 158 v ul. Sedlńansk®, ń.p. 23 
nad ul.Jetţichovickou a dalģ² 

 

          
 

  PŢĊSTAVBA ZćKL. UMŒLECK£ ĢKOLY                             DOMKY V DLćĤDŒN£ ULICI      

 
V pţedchoz²ch obdob²ch byly nejvĶznamnœjģ² rekonstrukce budov pro Penzion Dalmo, domu 
ń.p.57 (bĶv.hostinec U Proch§zkū) a domu ń.p. 43 s barokn²m ģt²tem.   
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 PAMćTKOVŌ CHRćNŌN£  

 OBJEKTY  
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       SEZNAM NEMOVITĩCH PAMćTEK 
 
V Prńici jsou na ¼zem² mœstsk® pam§tkov® z·ny evidov§ny tyto kulturn² pam§tky: 

1 Kostel sv. Vavţince v Prńici, vńetnœ hţbitova s ohradn² zd² 
2 Z§mek ń.p. 1 v Prńici vńetnœ dvora s hospod§ţskĶmi budovami, bĶvalou kon²rnou a 
ĒţednickĶm domem 

3 Usedlost ń.p. 6 v Prńici na V²tkovœ n§mœst² (od roku 2009) 
4 Dūm ń.p. 71 v Prńici na V²tkovœ n§mœst²  
5 Dūm ń.p. 115 v Prńici na V²tkovœ n§mœst² 
6 Kaple morov§ u silnice na Pţestavlky  (ń. parc.1011) 
7 Socha sv. Isidora na V²tkovœ n§mœst² v Prńici (ń. parc.1081/1) 
8 Socha sv. Jana Nepomuck®ho na V²tkovœ n§mœst² v Prńici (ń. parc.1081/1) 
9 Silnińn² most se sochami mezi Prńic² a Sedlcem 

 
V Sedlci jsou na ¼zem² mœstsk® pam§tkov® z·ny evidov§ny tyto kulturn² pam§tky: 

10  Kostel sv. JeronĶma v Sedlci, vńetnœ pţilehl® plochy 
11  Dūm ń.p. 43 v Sedlci v ul. E. Beneģe ð venkovskĶ dūm s barokn²m ģt²tem (od roku 

2000) 
12  Dūm ń.p. 55 v Sedlci v ul. E. Beneģe ð mœģũanskĶ dūm s gotickĶmi prvky 
13  Dūm ń.p. 58 v Sedlci v ul. E. Beneģe ð mœģũanskĶ dūm se stţedovœkĶm j§drem 
14  Krucifix na kţiĥovatce ul. Sedlńansk® a Nechvalick® v Sedlci (ń. parc.736/3) 

 
Mimo ¼zem² mœstsk® pam§tkov® z·ny se nach§z² a jsou evidov§ny dalģ² pam§tky: 

¶ ĤidovskĶ hţbitov severnœ od Prńice 

¶ Boĥ² muka u silnice na Heţmanińky 

¶ VĶklenkov§ kaplińka Jeĥovka jihoz§padnœ od Sedlce 

¶ Hranińn² k§men ð mezn²k u hţbitova v Sedlci 
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OBNOVA PAMćTKOVŒ CHRćNŒNĩCH OBJEKTŪ 
 
Vœtģina pam§tkovœ chr§nœnĶch objektū je v pţijateln®m stavebn²m stavu a jsou vyuĥ²v§ny. 
Nœkter® byly v ned§vn® dobœ rekonstruov§ny. 
V n§sleduj²c²m obdob² se pţedpokl§daj² opravy a rekonstrukce zejm®na u n§sleduj²c²ch 
pam§tkovœ chr§nœnĶch budov: 

 
 
KOSTEL SV.VAVŢINCE V PRŃICI 

 
 
Bude pokrańovat oprava a sanace 
ohradn² zdi kostela sv.Vavţince v Prńici  

 
 
 
 
 
 

 
                ZćMECKĩ AREćL V PRŃICI ń.p. 1, 171,170 

 
Z§mek tvoţ² rozs§hlĶ are§l vńetnœ 
hospod§ţskĶch budov a parku. 
Nynœjģ² kon²rna obsahuje pozūstatky 
starģ² tvrze. Hlavn² z§meck§ budova 
proģla sloĥitĶm stavebn²m vĶvojem od 
gotick® tvrze, obsahuje renesanńn² a 
barokn² pţ²stavbou, fas§dy byly 
jednotnœ upraveny novorenesanńnœ 
poń§tkem 20. stolet².  
Z§mek s hospod§ţskĶmi budovami byl 
do 90. let 20. stolet² ve velmi 
zch§tral®m stavu. 
Od roku 1998 prob²h§ celkov§ 
rekonstrukce, ń§steńnœ financovan§ 
z programu Z§chrana architektonic- 
k®ho dœdictv². V hlavn² budovœ z§mku 
byly obnoveny krovy, stţecha, fas§da 
i interi®r podle projektu arch.Remla. 
V z§meck®m parku probœhla sanace 
dţevin a byly odstranœny n§letov® dţeviny. 
Bude pokrańovat rekonstrukce hospod§ţskĶch budov, pţipravuje se obnova pţilehl®ho 
barokn²ho ăĒţednick®ho domuò a obnova ohradn² zdi parku, pţi n²ĥ budou doplnœno nœkolik 
pol² plotu, ocelov® pletivo nahrazeno dţevœnĶmi vĶplnœmi a plechov§ vrata a vr§tka 
nahrazena vhodnœjģ²mi dţevœnĶmi. 
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ATELI£R PRŃICE - ń.p. 6 v Prńici 

 
Poloha - Severn² fronta V²tkova n§mœst² 
Rozs§hl§ budova z n§mœst² pţ²zemn², ze 
dvora patrov§ se dvœma kolmĶmi kţ²dly, 
hospod§ţskĶmi budovami a zahradou, z 
19. stolet²  
Postupn§ rekonstrukce zch§tral®ho domu 
pro òAteli®r Prńiceò prob²h§ od roku 
2005. Pţedn² ń§st domu je upravena pro 
prodejn² a vĶstavn² ¼ńely a poţ§d§n² 
kulturn²ch a spoleńenskĶch akc². Byla 
obnovena ńlenœn§ fas§da v duchu 
pūvodn²ho proveden² se secesn²mi prvky, 
bońn² podle dobovĶch fotografi².  
Rekonstrukce  domu  bude  pokrańovat  statickĶm  zajiģtœn²m dvorn²ch kţ²del, opravou 
bońn²ho prūńel², vnitţn²mi ¼pravami pro pţechodn® ubytov§n² a pro spoleńenskou 
m²stnost s hygienickĶm zaţ²zen²m. 
Rekonstrukce stodoly pro letn² ubytov§n² bude spojen§ se statickĶm zajiģtœn²m a obnovou 
stţechy.  
        

 
 

 
 
 
 



32 
 

MOST KARLA BURKY 
 

Pl§nuje se celkov§ rekonstrukce mostu. Budou pţi n² odstranœny vrstvy vozovky a n§sypu 
aĥ na nosnou konstrukci, provedena hydroizolace a nov§ konstrukce vozovky i konzoly pro 
chodn²k. Vozovka bude dl§ĥdœn§ kamennou dlaĥbou. Bude obnoveno z§bradl². 

 
DŪM Ń.P.55 V SEDLCI 

 

½ŘŠƴȇ ŘǻƳ ƎƻǘƛŎƪŞƘƻ ǇǻǾƻŘǳ ǾŜ ǎǾŞ ŘǾƻǊƴƝ őłǎǘƛ ŀ ƧŜƘƻ ƘƻǎǇƻŘłǌǎƪŞ ōǳŘƻǾȅ ǎƛƭƴŠ ǘǊǇƝ 
ȊǾȇǑŜƴƻǳ ǾƭƘƪƻǎǘƝ Ǿ ŘǻǎƭŜŘƪǳ ȊǾȇǑŜƴŞƘƻ ǘŜǊŞƴǳ ƴŀ ŘǾƻǌŜ ǎƻǳǎŜŘƴƝƘƻ ŘƻƳǳ ő.p 56. 
¢ŜǊŞƴ ǇǌƛƭŞƘŀƧƝŎƝ ƪ ŘƻƳǳ ȊŜ ǎŜǾŜǊǳ ōǳŘŜ ǎƴƝȌŜƴ Řƻ ǇǻǾƻŘƴƝ ǇƻŘƻōȅ ŀ ōǳŘŜ ǾȅǘǾƻǌŜƴŀ ƳƛƴΦѹ 
Ƴ ǑƛǊƻƪł ƪŀƳŜƴƴł ǎǘǊƻǳƘŀ ƪ ƻŘǾłŘŠƴƝ ǾƻŘȅ ȊŜ ǎǘǌŜŎƘȅΣ ƻŘŘŠƭǳƧƝŎƝ ŘǻƳ ƻŘ ȊǾȇǑŜƴŞƘƻ ǘŜǊŞƴǳ 
ǎƻǳǎŜŘƴƝƘƻ ǇƻȊŜƳƪǳ ǳ őǇΦрс 

 
 
DOMEK ń.p.115 V PRŃICI 

 
Bude zabr§nœno vzl²n§n² vlhkosti a opravena fas§da.  

 
U ostatn²ch pam§tkovœ chr§nœnĶch objektū se bude prov§dœt prūbœĥn§ ¼drĥba. 
 
Vģechny stavebn² z§mœry je nutno v pţedstihu konzultovat se z§stupcem N§rodn²ho 
pam§tkov®ho ¼stavu. 
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VYBRAN £ STAVEBNĊ ZćMŌRY 

V PRĽICI 
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MAPA OBNOVY   
    PRŃICE 
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FARA ń.p.2 
 
Poloha N§roĥ² n§mœst² ve smœru k z§mku 
Popis Patrov§ budova se sedlovou stţechou z roku 1868, necitlivœ pţestavœn§ ve 2. 

polovinœ 20. stolet². Budova je dońasnœ vyuĥ²v§na jako ubytovna a ģkolic² 
stţedisko 

Vlastn²k C²rkev ţ²mskokatolick§  
Budova vyĥaduje celkovou rekonstrukci. Je nutn® opatţen² proti vzl²n§n² zemn² vlhkosti do 
zdiva pţ²zem². 
Vzhledem k vĶznamn® poloze budovy je nutno upravit jej² vzhled. Obnova fas§dy by mœla 
bĶt spojen§ s vĶmœnou oken a ¼pravou jejich form§tu a obnoven²m architektonickĶch 
ńl§nkū. 
Hospod§ţsk® budovy ve dvoţe vyĥaduj² celkovou pţestavbu.  
Uvaĥuje se o zańlenœn² do are§lu Nemocnice v Prńici s t²m, ĥe bude vzhled a uspoţ§d§n² 
budovy pţizpūsobeno nov®mu vyuĥit².  
 

 

                                           

 
DŪM ń.p.68 

 

Poloha VĶchodn² fronta n§mœst², vĶznamn§ poloha na ter®nn²m zlomu 
Popis Dţ²ve vĶrobn² budova druĥstva Opus, patrov§ budova s ńlenœnĶm prūńel²m do 

n§mœst², novodob® zadn² kţ²dlo. V zadn²m traktu budovy bĶvala kdysi ĥidovsk§ 
synagoga, kter§ se vģak nezachovala ani ń§steńnœ  

Vlastn²k Soukrom§ osoba  
Prob²h§ rekonstrukce na prodejn², provozn² a obytn® prostory.   
Ńlenœn® prūńel² do ulice je zachov§no. Byla osazena dţevœn§ okna vhodn®ho ńlenœn². 
Ĥ§douc² by bylo doplnœn² ģikm® stţechy na zadn² kţ²dlo. 
 

                
 

                                                     


